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CLESCRANE

Comunicacidn y servicio sinceros

Insistir en el objetivo "impulsada por la
tecnologia, la calidad dominan el mercado", en
el afio 2012 CLESCRANE fue establecida
oficialmente como sistemas de manejo de
materiales empresa de ingenieria, tenemos la
amplia gama de servicios, incluyendo la
fabricacion, industria de procesamiento,
energia renovable y otras areas.

Nosotros hemos comprometido a trabajar con
el internacionalmente reconocido las
companiias eléctricas para mejorar la
cooperacion en el campo de la gria
inteligente, mientras que nuestros ingenieros
técnicos también proporcionan
constantemente las diversas necesidades de
disefio personalizado de los clientes, nuestro
equipo de supervision de grias para
garantizar la calidad de la gria para ofrecer a
los clientes de primera clase, nuestro
profesional equipo de servicios técnicos cerca
de nuestros clientes, CLESCRANE siempre
esta a su lado para ayudar a usted mejora
empresarial y el desarrollo sostenible.

La tecnologia es la supervivencia de CLESCRANE, la calidad es la
supervivencia de CLESCRANE. Dependiendo de nuestra propia
fuerza tecnologica y equipo de supervision, Clescrane tiene el
subcontratista profesional que nos puede proporcionar los
componentes de grua de buena calidad y controlar el costo total en
el nivel competitivo. CLESCRANE intenta crear un innovador
empresas de servicios de equipos de elevacion de exportacion,
proporcionar a los clientes las mejores soluciones, ofrecer
productos de alta calidad fabricados, en linea con los objetivos
estratégicos de "Cliente en primer lugar”, la filosofia de UNA
CLESCRANE , y la filosofia de la empresa es No venderé el futuro
para un beneficio a corto plazo, las personas de CLES prestan
atencion de todo corazén al cliente de todo el mundo, al seleccionar
CLESCRANE también creen que le llevara a su desarrollo
empresarial para aumentar la seguridad y eficiencia.
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Se usa junto con la gria para controlar

el mecanismo de la grua; también tiene
diversas funciones de proteccion y alta

seguridad.

Se puede equipar con

puentes grias monorrail eléctricos,
puentes gruas birrail eléctricos,
gruas portico monorrail eléctricas,
gruas portico birrail eléctricas y
gruas de brazo etc;

1. Tamano pequefio, funciones diversificadas, alto rendimiento d
seguridad;

2. La conexion externa adopta un enchufe de aviacion, que es
conveniente para la instalacion y el mantenimiento;

3. Productos estandarizados, con alta versatilidad;

4. Para satisfacer las diversas necesidades de los clientes, puede ser
personalizado no estandar para funciones especiales;

5. Usa la marca Schneider para los componentes principales,
control de frecuencia variable, la marca también se puede
especificar segun los requisitos del cliente.

03/04

>> WWW.CLESCRANE.ES



CLESCRANE

,/ | : Y b
S @ | ® 9 & @ . .

P s \ 'y Y
/ ot 02 R RN\

| Protector

|. - e sintético

.\'\_\ ol ‘

-

y

Enchufe de
aviacion

Orificio de
' salida del
cahle

.'\ J
| ——
P > 4 cigireda o
\._\_. . //’ —~
e i crr—

4

/ Relé de
|

| Contactores wemm

KM2 -

- W wQ

05/06

>> WWW.CLESCRANE.ES



CLESCRANE

Tahlade especificaciones de control
electronico de puente gria monorrail

No. ii‘:ﬁ::;flic;ﬁ‘:g:éﬁ océe Voltaje nominal Voltaje de control nominal | Corriente nominal Potgglc:?ur;ﬁ:\;inai Cor;igr;gg:;inal Dim%?g}:i%ﬁ;g‘mas Tamafo de caja | Forma de instalacion [Tamafio de instalacion
1 CHS03T0160448 3PH AC380-460V50/60HZ AC48V 50/60HZ 16A 1.5KW 4A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160
2 CHS05T0250448 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 25A 1.5KW 4A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160
3 CHS05T0250948 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 25A 4KW 9A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160
4 CHS10T0400948 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 40A 4KW 9A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160
5 CHS10T0501348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 50A 5.5KW 13A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160
6 CHS20T0500948 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 50A 4KW 9A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160
7 CHS20T0501348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 50A 5.5KW 13A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160
8 CHS20T0631348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 63A 5.5KW 13A 855X420X220 650X420X220 Tipo suspendido 610X160

Tablade especificaciones de control
electronico de puente grua hirrail

No. is;ﬁgci;ic;?:éct)rn;sicie Voltaje nominal Voltaje de control nominal | Corriente nominal Potzglci?ugz?;ina! Con&ignt;gg{g inal Dimzr;sgoar;: s;ﬁéi?rrigncias Tamario de caja | Forma de instalacién {Tamafio de instalacion
1 CHDO03T0160448 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 16A 1.5KW 4A 855X420X220 650X420X220 Montado en la pared 760X390
2 CHDO05T0250448 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 25A 1.5KW 4A 855X420X220 650X420X220 Montado en la pared 760X390
3 CHDO05T0250948 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 25A 4KW 9A 855X420X220 650X420X220 Montado en la pared 760X390
4 CHD10T0400948 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 40A 4KW 9A 855X420X220 650X420X220 Montado en la pared 760X390
5 CHD10T0501348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 50A 5.5KW 13A 905X450X220 700X450X220 Montado en la pared 760X390
6 CHD20T0500948 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 50A 4KW 9A 905X450X220 700X450X220 Montado en la pared 760X390
7 CHD20T0501348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 50A 5.5KW 13A 905X450X220 700X450X220 Montado en la pared 760X390
8 CHD32T0631348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 63A 5.5KW 13A 905X450X220 700X450X220 Montado en la pared 760X390
9 CHD32T0631348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 63A 7.5KW 17A 905X450X220 700X450X220 Montado en la pared 760X390
10 CHD50T1001348 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 100A 5.5KW 13A 905X450X220 850X550X220 Montado en la pared 910X490
" CHD50T1001748 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 100A 7.5KW 17A 905X450X220 850X550X220 Montado en la pared 910X490
2 CHD50T1002548 3PH AC380-460V 50/60HZ AC48V 50/60HZ 100A 11KW 25A 905X450X220 850X550X220 Montado en la pared 910X490
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CLESCRANE

Nuestras soluciones de servicio estan hechas especialmente
Requisitos de los clientes individuales.

Cumplir con sus normas podria eliminar cualquiera

de sus preocupaciones.

Incluso:

Soluciones personalizadas

Equipos de gruas fiables, eficientes y seguros

Envases de alta calidad

Entrenamiento profesional
Muchas piezas de repuesto

n
]
n
® |nstalacion y prueba de funcionamiento y ensamblaje
n
n
]

Mantenimiento
® Anpalisis y Sugerencias
B Software de disefio inteligente de gruas
B E| experimentado equipo de ingenieros
El paguete de servicios de Clescrane es seguro y cuesta menos.
El paguete de servicio de Clescrane también se aplica a graas
y montacargas
Producidos por otros fabricantes.
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