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Insistir en el objetivo "impulsada por la tecnologia, la calidad dominan el
mercado", en el afio 2012 CLESCRANE fue establecida oficialmente como
sistemas de manejo de materiales empresa de ingenieria, tenemos la amplia
gama de servicios, incluyendo la fabricacion, industria de procesamiento,
energia renovable y otras areas.

Nosotros hemos comprometido a trabajar con el internacionalmente reconocido
las compaiiias eléctricas para mejorar la cooperacion en el campo de la gria
inteligente, mientras que nuestros ingenieros técnicos también proporcionan
constantemente las diversas necesidades de disefio personalizado de los
clientes, nuestro equipo de supervision de gruas para garantizar la calidad de la
grua para ofrecer a los clientes de primera clase, nuestro profesional equipo de
servicios técnicos cerca de nuestros clientes, CLESCRANE siempre esta a su
lado para ayudar a usted mejora empresarial y el desarrollo sostenible.

La tecnologia es la supervivencia de CLESCRANE, la calidad es la
supervivencia de CLESCRANE. Dependiendo de nuestra propia fuerza
tecnoldgica y equipo de supervision, Clescrane tiene el subcontratista
profesional que nos puede proporcionar los componentes de gria de buena
calidad y controlar el costo total en el nivel competitivo. CLESCRANE intenta
crear un innovador empresas de servicios de equipos de elevacion de
exportacion, proporcionar a los clientes las mejores soluciones, ofrecer
productos de alta calidad fabricados, en linea con los objetivos estratégicos de
"Cliente en primer lugar", la filosofia de UNA CLESCRANE , y la filosofia de la
empresa es No venderé el futuro para un beneficio a corto plazo, las personas
de CLES prestan atencion de todo corazén al cliente de todo el mundo, al
seleccionar CLESCRANE también creen que le llevara a su desarrollo
empresarial para aumentar la seguridad y eficiencia.

Perfectas normas europeas
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Los productos del
tino TCS-B,
incluyendo la ultima
tecnologia alemania,
son periectos

para varias grias.

& Diserfio ergonomico

€ Tecnologia de patentes Push-Button, sensacién comoda y paso claro
& Ciclo de elevacion para pulsadores: superior a 2.000.000 de veces
€ CPU de alta velocidad, tiempo correspondiente <20ms

& La tecnologia adhesiva de empaqguetamiento secundario garantiza
resistencia a la rotura ya la caida

€ Apagado automatico al ser impactado y garantia de seguridad de tres
niveles

# Llave inteligente para el reemplazo perfecto del sistema de repuesto

€ Soporte especial para transmisor para una facil gestion

TCS-B08 [ |[ |

TCS-B12 [ ][]

@Mﬂﬂ
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TCS-B16 [ ][ |

TCS-B20 ]

ARTICULOS

TCS-B08 [ [ ] | TCS-B12[ ][] | TCS-B16[ ][] | TCS-B20[ ][]
ESPECIFICACIONES DE RADIO

Dominio de frecuencia 400-470MHz
Tasa de transferencia 9600bit/s
Potencia transmitida <10mW
Tolerancia de frecuencia 4ppm
Restriccién de carretera >50dB

Métodos de regulacion

FSK/GFSK(gaussian frequency-shift keying)

Espacio entre canales

50KHz

Sensibilidad de recepcion

-116dBm

Modo de verificacion

CRC-16 (circulacion y redundancia) + codigo Hamming (=4)

Tiempo de respuesta

<20ms

FICHA DE DATOS

El peso del eyector 320g (sin incluir bateria) 360g(sin incluir bateria) 380g(sin incluir bateria )

Dimesnsion externo para 193x62x50mm 193x62x50mm 226x62x50mm 255x62x50mm
el eyector (longitud * anchura * altura) (longitud * anchura * altura) (longitud * anchura * altura) (longitud * anchura * altura)
Material de la cascara . . . . . &
del eyector plastico de alta resistencia de la ingenieria (PA66 + 30%)

Peso del receptor 1250g 1400g

Dimesnsion externo para 248x206Xx75mm 298x206x75mm  (longitud * anchura * altura)

el receptor

(longitud * anchura * altura)

Medicién de la instalacion
del receptor

186x88mm

Apertura de instalacion
del receptor

d6mm

Material de la cascara
del receptor

plastico de alta resistencia de la ingenieria (PA66 + 30%)

Rango de temperatura

-25°C-70C

Rango de humedad

Estandar de seguridad

0-97%, anticongelante

ESTANDAR Y GRADO

JB/T8437-1996

En13849 Grado D

Certificado de equipo transmisor de radio (Comision nacional inalambrica)

Certificado de seguridad y calificacién de gruas (Liaoning safety bureau)

Nivel de proteccion

IP65

D)
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ARTICULOS TCS-B08 [ ][] | TCS-B12[ ][] | TCS-B16[ ][] | TCS-B20[ ][]

UNIDADES DE PROCESAMIENTO

Tecnologia de control en tiempo real de una sola CPU

TCS-BO8FIX [ [ |

Electronica digital

Control de frecuencia

Cadigo de la direccion
especial

Bucle PLL de blogueo de fase

32bit> 4.2 mil millones

Distancia de control >100m

Tipo del transmisor Tono de tacto 8 botén

Tono del tacto 8 bobina [Tono del tacto 10 bobina
de la velocidad sola

Tono del tacto 12 bobina
de la velocidad de doblelde la velocidad de doble,

de la velocidad de doble

Energia del transmisor

4.5VDC (bateria de No.5 tres)
Corriente de trabajo

del transmisor

<30mA (no incluyendo el sistema especial) L ‘A_A
3:3:35vD0) e bl
Advertencia de fallo Aviso de luz de sonido de combinacion miltiple
del transmisor
Pmteggg?\ggigh°"° Cierre automatico (puede fijar hasta 0-30mins)
Antena del transmisor

Construido adentro
Energia del receptor

Potencia nominal
del receptor

Pantalla de fallo
del receptor

42-250VAC 10-30VDC 380VAC(optional)

<6W

Pantalla LED de funcionamiento / estado de fallo

Modo de salida Toda la salida de relé hermético RS232, CANOPEN se puede personalizar

Capacidad de descarga
eléctrica de relé

4A/250VAC

intatnde aalida Salida de terminal (incluyendo acoplamiento)

Conector de servicio pesado HAN16, 25 se puede agregar ademas

Antena del receptor Externa
ACCESORIO ESTANDAR
Transmisor portador Uno
- @mem  B16FK
Antena del receptor Uno y ‘ e A
Receiver crash pad Cuatro
Tornillo de montaje
del receptor Cuatro
Manual de instrucciones

Uno (inglés / inglés)
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[
ARTICULOS TCS-BOSFIX [[] TCS-B16FK 1] ARTICULOS TCS-BOSFIX [1[] TCS-B16FK [1[]
ESPECIFICACIONES DE RADIO UNIDADES DE PROCESAMIENTO
Dominio de frecuencia 400-470MHz Electrénica digital Tecnologia de control en tiempo real de una sola CPU
Tasa de transferencia 9600bit/s Control de frecuencia Bucle PLL de bloqueo de fase
Cadigo de la direccion . oo
Potencia transmitida <20mwW <10mW especial 32bit> 4.2 mil millones
Tolerancia de frecuencia 4ppm Distancia de control >100m >80m
L -
Restriccion de carretera 50dB Tipo del transmisor 8 valor de conmutacion y 2 cantidad analogica Tonos; 12 botones de doble velocidad
Métodos de regulacion FSK/GFSK(Gaussian frequency-shift keying)
Espacio entre canales 50KHz Energia del transmisor | Corriente continua / opcion alternativa actual 4.5VDC (bateria de No.5 tres)
i t i ; ;
Sensibilidad de recepcion -116dBm Cog('jrt‘}gn%%irsaobralo Dependiendo de la potencia 50mA
Transmisor de alarma bajo alarma . x : .
Modo de verificacion CRC-16(circulation and redundancy )+ Hamming code(=4) de luz de sonido de baj()) voltaje Advertencia cuando no hay voltaje Aviso de luz acustica (3.3-3.5VDC)
Tiempo de respuesta <20ms Ad\c/jzll'ttergﬁisargg;?llo Aviso de luz de sonido de combinacién multiple
DATA SHEET Proteggic'é% greglighorro No hay proteccion para ahorrar energia Cierre automatico (puede fijar hasta 0-30mins)
El peso del eyector 2kg 400g(sin incluir bateria ) Antena del transmisor Construido adentro
Dimesnsion externo para 298x206x75mm 255x62x50mm Energia del receptor ¥ 1 i
el eyector (longitud * anchura * altura) (longitud * anchura * altura) Potincia nominpal 42-250VAC 10-30VDC 380VAC(optional)
Materéa:elliileactcﬁscara plastico de alta resistencia de la ingenieria (PA66 + 30%) del receptor s6W
Peso del receptor 2kg P%”G}ﬂ';‘cggt‘;ar"° Pantalla LED de funcionamiento / estado de fallo
Dlmesn‘;l?gci)ggrpo para 298x206x75mm  (longitud * anchura * altura) Modo de salida T —— Toda la salida de relé hermético RS232,
Medicién de la instalacion 1 CANOPEN se puede personalizar
del receptor 86x88mm —
Apertura de instalacion apacidad de descarga
s receptor ®6mm eléctrica de relé 4A/250VAC
Material de la cascara plastico de alta resistencia de la ingenieria (PAG6 + 30%) . - _ Salida de terminal (inglgyendo acoplamiento)
del receptor Interfaz de salida Multiples opciones Conector de servicio pesado HAN16
Rango de temperatura -25C-70C 25 se puede agregar ademas
Rango de humedad 0-97%, anticongelante Antena del receptor 70 antena o antena de succion Externa
ESTANDARY GRADO ACCESORIO ESTANDAR
JB/T8437-1996 EN954-1 Categoria 3 Transmisor portador Ninguno Uno
En13849 Grado D Antena del receptor Dos Uno
Estandar de seguridad .
Certificado de equipo transmisor de radio (Comision nacional inalambrica) Receiver crash pad Ocho Cuatro
Tornillo de montaje
Certificado de seguridad y calificacion de gruas (Liaoning safety bureau) del receptor : Ocho Cuatro
Nivel de proteccion IP65 Manual de instrucciones Uno (inglés / inglés)

Uno (inglés / inglés)
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>> WWW,CLESCRANE.ES



CLESCRANE

TCS-C18/26 [ ][]
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Los productos de tipo TCS-C, incluyendo Ia
ultima tecnologia alemana,
son la eleccion necesaria para varias griias.

Fuerte y durable, a prueba de polvo y resistente al agua, el cumplimiento de disefio ergonémico

TCS-C32[ ][]

Codificador y decodificador de doble nucleo para garantizar una comunicacion de datos fiable
Circulo de elevacion para joysticks puede ser hasta 1.000.000 veces

Llave inteligente para el reemplazo perfecto del sistema de repuesto

Control en tiempo real, activo, conforme a las normas de la EU

Codificacion de datos estandar de 64 bits 10 y entrada proporcional de 8-10 bits

Auto control de frecuencia, y el sistema de frecuencia modulada puede ser personalizado para fortalecer la
capacidad de anti-jamming

Interfaz de bus opcional, y el sistema de realimentacion cuyo contenido puede ser configurado.
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TCS-C64 L[] ARTICULOS | TCS-C18/26[]] |TCS-C32[J[]|TCS-C64[][]ROCKER FEEDBACK

SYSTEM

ESPECIFICACIONES DE RADIO

Dominio de frecuencia 400-470MHz
Tasa de transferencia 9600bit/s
Potencia transmitida <10mW ( can be ordered )
Tolerancia de frecuencia <4ppm
Restriccion de carretera >50dB
Métodos de regulacion 4GFSK (cambio de frecuencia gaussiano)
Espacio entre canales 25KHz
Sensibilidad de recepcion -115dBm
Modo de verificacion CRC-1TM
FICHADE DATOS
1.4kg 2kg 2kg 2.2kg
El peso del eyector . : . . ) . - . . o ) .
sin incluir bateria sin incluir bateria sin incluir bateria (sin incluir bateria)
ROCKER FEEDBACK SYSTEM ( bl } | ’
: Dimesnsion externo para 254x130x168mm 317x162x181mm 317x162x181mm 317x162x181mm
el eyector (longitud * anchura * altura) | (longitud * anchura * altura) | (longitud * anchura * altura) | (longitud * anchura * altura)
Material de la cascara s e : : ; . o
del eyector plastico de alta resistencia de la ingenieria (PA66 + 30%)
Peso del receptor 2kg
Dimesnsion exfermo para 298206 X 103mm (longitud * anchura * altura)
el receptor
Medicion de la instalacion 186X 88mm
del receptor
Apertura de instalacion OEmm

del receptor

Material de la cascara
del receptor

Rango de temperatura -25°C-70C

plastico de alta resistencia de la ingenieria (PA66 + 30%)

Rango de humedad 0-97%, anticongelante

ESTANDARY GRADO

EN954-1 Categoria 3

En13849 Grado D

Estandar de seguridad
Certificado de equipo transmisor de radio (Comisién nacional inalambrica)

Certificado de seguridad y calificacién de gruas (Liaoning safety bureau)

Nivel de proteccion IP65
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ARTICULOS

Electronica digital

Control de frecuencia

TCS-C18/26[ ] |TCS-C32[J[1|TCS-C64[ ][] ROCKERFEEDBACK

UNIDADES DE PROCESAMIENTO

Tecnologia de control de doble CPU en tiempo real

Cadigo de la direccion

Bucle PLL de bloqueo de fase

especial

32bit> 4.2 mil millones

Distancia de control

Tipo del transmisor

>100m

Por el rockero

Energia del transmisor

Corriente de trabajo

1.3.6VDC 2. 6.0VDC
(2500mAh bateria de litio / 1500 ni-mh bettery paquete)

del transmisor
Transmisor de alarma bajo alarma

<80mA (excepto para el sistema especial)

de luz de sonido de bajo voltaje
Advertencia de fallo

Advertencia cuando 5.8V para el producto de la serie C 6V

del transmisor
Proteccion del ahorro

Display o LED (aviso de luz de sonido de combinacion mdltiple)

de energia

Antena del transmisor

Cierre automatico (puede fijar hasta 0-30mins)

Construido adentro

Energia del receptor

Potencia nominal

42-250VAC 10-30VDC 380VAC ( optional )

del receptor
Pantalla de fallo

<10W

del receptor

Pantalla LED de funcionamiento / estado de fallo

Modo de salida

Capacidad de descarga

Toda la salida de relé hermético
RS232, CANOPEN, RS485 se puede personalizar

eléctrica de relé

4A 1 250VAC

Interfaz de salida

Salida de terminal (incluyendo acoplamiento)
Conector de servicio pesado HAN32, 50 se puede agregar ademas

TCS-C6X [ L]

TCS-C8X[I[]

Antena del receptor Externa
ACCESORIO ESTANDAR
Transmisor portador Uno
Antena del receptor Uno
Receiver crash pad Cuatro
Tornillo de montaje
del receptor Cuatro
Manual de instrucciones

Uno (inglés / inglés)

@rmem
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[
ARTICULOS TCS-C6X [ [ ] TCS-C8X [ [ ] ARTICULOS TCS-C6X [ ][] TCS-C8X [ [ ]
ESPECIFICACIONES DE RADIO UNIDADES DE PROCESAMIENTO
Dominio de frecuencia 400-470MHz Electronica digital ATMEL-Marca americana y marca ST-italiana
Tasa de transferencia 9600bit/s Control de frecuencia Bucle PLL de bloqueo de fase
. " Cadigo de la direccion ; o
Potencia transmitida <10mW especial 32bit> 4.2 mil millones
Tolerancia de frecuencia < 4ppm Distancia de control >100m
Restriccion de carretera > 50dB Tipo del transmisor Por el rockero
Métodos de regulacion 4GFSK (cambio de frecuencia gaussiano) 1.3.6VDC 2. 6.0VDC
Energia del transmisor . . .
Espacio entre canales 16KHz/25KHzZ (2500mAnh bateria de litio / 1500 ni-mh bettery paquete)
il i Corriente de trabajo ; :
Sensibilidad de recepcion -115dBm del transmisor <80mA (excepto para el sistema especial)
Modo de verificacion CRC-1TM T(rjaénlsan;ggrs%i%Igrdn;abt;?éovglﬂjgga Advertencia cuando 5.8V para el producto de la serie C 6V
Tiempo de respuesta <20ms Adventencia d.e falle Display o LED (aviso de luz de sonido de combinacion multiple)
del transmisor
DATA SHEET Prmegg’%’; ggighorro Cierre automatico (puede fijar hasta 0-30mins)
El peso del eyector 2.5kg Antena del transmisor Externo
Dimesnzllo:y:)é:(e);no para 418X216 X 194mm (longitud * anchura * altura) Energia del receptor 10-30VDC optional
Material de la cascara - ; . ; . - Potencia nominal
del eyector plastico de alta resistencia de la ingenieria (PA66 + 30%) del receptor <10W
Peso del receptor 2kg Padr’]atlalleacggtguo Pantalla LED de funcionamiento / estado de fallo
Dimesnsion externo para P *
el receptor ZREGRCR 10gmem {fngiiug ™ gnghyre ™ i) Vodo de salid Toda la salida de relé hermético RS232,
Medicion de la instalacion 18688 0ae e salicd CANOPEN, RS485 se puede personalizar
del receptor mr
Apertura de instalacion Capacidad de descarga
del receptor ®6mm eléctrica de relé 4A1250VAC
Material de la cascara £ o : : ; e 0
del receplor plastico de alta resistencia de la ingenieria (PA66 + 30%) Interfaz de salida Salida de terminal (incluyendo acoplamiento)
Rango de temperatura 25C-70°C Conector de servicio pesado HAN4, 6, 16, 25 se puede agregar ademas
Rango de humedad 0-97%, anticongelante Antena del receptor Externa
ESTANDAR Y GRADO ACCESORIO ESTANDAR
JB/T8437-1996 Transmisor portador Uno
En13849 Grado D Antena del receptor Uno
Estandar de seguridad
Certificado de equipo transmisor de radio (Comisién nacional inalambrica) Receiver crash pad Cuatro
o ; . ‘ T Tornillo de montaje
Certificado de seguridad y calificacién de gruas (Liaoning safety bureau) del receptor J Cuatro
Nivel de proteccién IP65 Manual de instrucciones

Uno (inglés / inglés)
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TCS-C80[ I Ililluios de dimensiones REG!STRO DE DATOS DE IDENTIDAD

& Los diversos modos de grabacion de datos
nara “rnd“clos de Ia @ Es preciso a 0 segundos de los registros de datos
serle Tcs Incluvendn Ia # La conveniente funcion de lectura y comprobacion de datos
l’lllima tﬂcnnlngia @ Identificacion del usuario
alemana & Actualizacion sencilla

® Mas funciones optimizadas

2 BATTERIES FOR CONTINUOUSLY SWITCHING WITHOUT OUTAGE

19120
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CARACTERISTICA DIBUJOS DE DIMENSIONES

PRECISO HASTA 0.1S PARA LA
GRABACION DE DATOS N

La recogida de los datos es muy precisa. El T @ r
— ~ /M

propietario o usuario de la maquina puede
206

Modes: VARIOS MODOS DE
GRABACION DE DATOS
Detailed record OHM registrador de datos es

Fault record fardo para registrar diversos
datos de operacion, incluidos

00:00.1 03 KO3 OFF

745
745

inspeccionar todos los datos de los mandos

los datos generales, datos : operativos en un periodo definido, incluidos: 186
detallados, datos de fallas. : informacion del operador, tiempo de
funcionamiento, comandos de funcionamiento.

LECTURAY CONTROL DE DATOS A RETROFITADO EFICIENTE DE
MANO ; COSTOS £ A
La herramienta de lectura de datos Es rentable que todos los sistemas de 06,4 5 Gimen B12 g
portatil con pantalla LCD permite : funcionamiento actuales de OHM @

. o (©rmem BOS
adquirir los datos dentro del rango de puedan afadirlo.

80m. No es necesario subir en la gria.

(©)

@@@J b\@ 6

IDENTIFICACION DEL USUARIO IDENTIFICACION DEL USUARIO

(OPCIONAL) (OPCIONAL) TCS-B08 TCS-B12
Confie en la caracteristica de : Confie en la caracteristica de
® o identificacion del usuario que permite w‘“” identificacion del usuario que permite
que los datos individuales para ser ‘ que los datos individuales para ser
recogidos para cada usuario. El recogidos para cada usuario. Los A
analisis de los datos de operacion analisis de los datos de operacion T @ @ ’/ N
para cada usuario esta disponible. para cada usuario esta disponible. )
= %.92 206

AN

Varios modos de grabacion de datos.

Interfaz via CAN BUS Herramienta especial de lectura de datos, lectura de datos
y comprobaciéon a mano.

o

2975

@mem B16

[Teoll

186
[e] q
26 (G B20
Proteccion para almacenar los datos antes de cerrar.

s 0 ll c IT“ n Grabacion y recordatorio de datos de por vida. ' 6\ /6 ' 6\ /6
Dimensién: 162 * 80 * 65mm. @ @ , @ @
e e ——— Caja de plastico robusta, clase de proteccion Ip65.

radiocontrol OHM. La eleccion ideal para la empresa Opcion: Funcion de identificacion de usuario (tarjeta TCS-B16 TCS-B20

de alquiler de maquinas inteligente OHM) para almacenar datos individuales de
operacién para cada usuario.

2975

Alarma para espacio de almacenamiento, almacenamiento
circular de datos.
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TCS-C80 Concha de gran tamaiio (C32) Concha de pequeiio tamario (C18 / 26)
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TCS-BO8 Diagrama del panel del transmisor

(E.M.STOP Swicth) Descripcién de las funciones de TCS-BO8

Transmisor:

Control de 1 paso para 3 unidades:

Botones en la linea 1: 2 botones para controlar el
funcionamiento del polipasto

Botones en la Linea 2: 2 botones para controlar
el carro hacia delante o hacia atras

Botones en la Linea 3: 2 botones para controlar
la gria moviendo la izquierda o la derecha
Botones en la Linea 4: 2 botones para controlar
la operacioén de arranque y la bocina

Hay 8 comandos de control en total.

Notas:

Botones hombre ser asignado de acuerdo a la
demanda de los usuarios.

Interbloqueo de funcion K1/ K2, L3 /K4 y K5/
K6.

Consulte el diagrama de salida del receptor.

Tarjeta inteligente (KEY)

|Proyecto: SN:
Direccion: sala 902, Edificio 6, NO.2¢Disefiado por: OHM001

Dongging la calle, Zhengzhou Henan|ysarificado por: OHM002
CLESCRANE P.R.China P.C.: 450000 P
Fecha: 2015.04.07

Tel: 0086-371-5532 8269

Diagrama del panel del transmisor

TCS-BO8 Diagrama de salida del receptor
1.El controlador de radio debera
estar equipado por un profesional DC 42 ‘P’O'\g{";\ugl/’IXOH'
después de leer cuidadosamente AC o Az
sus instrucciones y aclarar las e & HAN1S
especificaciones. | = - 1
2.Capacidad de contacto de los toly PE
conductores: 250VAC / 4A. ;: \_: 2
3.Los relés (K-E1, K-E2) estan Sl _
cerrados cuando la comunicacion  — g Ensene Sop in 19 3
inalambrica esta lista.
KEl%  K_E2¢ " [
4.Fuente de alimentacion: 42- e 4
250VAC / 50Hz.
Common line i 3
KL/ Hoist up 2 6
LI ¢ Hoist down | 7
Industrial Conneetors HAN16 o Tl o 2 8
K /. Trolly backward 3 9
00000000 K/ conelch 1 10
Gty :
K6 /. Crane right 12 11
KT/ Stant ] 13
K/ HORN 16 15
]
Direccion: sala 902, Edificio 6, NO.26 Dongqing la calle,
CLESCRANE Zhengzhou Henan P.R.China P.C.: 450000
9
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Salida con prensaestopas

TCS-BO8 Diagrama de salida del receptor

1.El controlador de radio debera
estar equipado por un profesional
después de leer cuidadosamente AC

sus instrucciones y aclarar las Y ﬁfq

especificaciones.

lofl 5
2.Capacidad de contacto de los ™ \l PE
conductores: 250VAC / 4A. gm 2
3.Los relés (K-E1, K-E2) estan e b A

IA) Emergency Stop in |19 P
cerrados cuando la comunicacion ¢ 3
inalambrica esta lista. KEle  KE2% o
4.Fuente de alimentacion: 42- Tr— 4
250VAC / 50Hz.
Common line in I—)
K/ Hoist up =»’ 6
L Hoist down o 1 7
K3/ Trolly forward '5 8
M /. Trolly backward 8 9
B /. Crane loft o 10 10
K6/ coaneright o2 1
e o 13
[V HORN 16 15

DC Power supply
42-250VAC/50Hz

{§epins
connector
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TCS-B12 Diagrama del panel del transmisor

(E.M.STOP Swicth) Descripcién de las funciones del Transmisor
TCS-B12:

Control de 2 pasos para 3 accionamientos:

Botones en la linea 1: 3 botones para controlar el
funcionamiento del polipasto

Botones en la Linea 2: 3 botones para controlar
el carro hacia delante o hacia atras

Botones en la Linea 3: 3 botones para controlar
la gra moviendo la izquierda o la derecha
Botones en la Linea 4: 4 botones para controlar
la operacion de arranque, la bocina y la
conmutacion

Hay 13 comandos de control en total.

Notas:

El hombre 1.Buttons sea asignado segun la
demanda de los usuarios.

2.Funcion de enclavamiento K1 /K2, L3 / K4, K5
/K6y K7 / K8.

3. Consulte el diagrama de salida del TCS-
B12receiver.

Smart card(KEY)

| Proyecto: SN:
Direccion: sala 902, Edificio 6, NO.2¢Disefiado por; OHM001

Dongging la calle, Zhengzhou Henan Verificado por: OHM002]
CLESCRANE P.R.China P.C.: 450000 i
Fecha: 2015.04.07

Tel: 0086-371-5532 8269

Diagrama de salida de la maquina

TCS-BO8 Diagrama de salida del receptor

1.El controlador de radio debera ne Powirtpny
estar equipado por un profesional 42-250VAC/50H7
después de leer cuidadosamente AC
sus instrucciones y aclarar las FLL 158) il
especificaciones. | = o L
2.Capacidad de contacto de los o
conductores: 250VAC / 4A. N
3.Los relés (K-E1, K-E2) estan ST6
cerrados cuando la comunicacion 5 ; o 1
inalambrica esta lista. o—t—to 2
4.Fuente de alimentacion: 42- o " o 3
250VAC / 50Hz. oo 4
K Trally forward
[ — ]
o 7
ST4 K4 Tty backward.__ {50
E Emergency Stop in o 19 o 9
K5 Crane left o 10
K-Bi% K-E2%
Emergency St 17 o 11
oo 17 | o 157 [)
= o 13
K Start o 14
o 15
N PTS
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Salida con prensaestopas

TCS-B12 Diagrama de salida del receptor
DC Power supply
42-250VAC/50Hz
AC 25-pms
1.El controlador de radio debera ) ’M
estar equipado por un profesional = S
después de leer cuidadosamente |— PE
sus instrucciones y aclarar las L:‘ii na 2
especificaciones.
2.Capacidad de contacto de los T . -7-:;\
conductores: 250VAC / 4A. 3
3.Los relés (K-E1, K-E2) estan A ”-/'g;mw sd 10 4
cerrados cuando la comunicacion A e
inalambrica esta lista. Comman fine in 5
4.Fuente de alimentacion: 42- K17 i < ot mﬁ,‘ﬂ
250VAC / 50Hz. == &
K2/ it donn-Spos 1 D 4 ;
Kb/ ioist - Spesi 2 6 s
S17. it KA/t vt spet 1] 6 .
Ki8 ./ Switching: 30 18 M’{ Jiolly 'I(! 10
KiT o/ Swiiching:A H 17 K6 {/ olally=Spesd 2 12 1
KIE /ooy .'1: . KT/ comatet- Spesd 1 v11 i2
0 fosuEl i_.m 15 e e o110 13
— LA AL -
.H_i.“'“ K17 F K17 +_'_i_"“ K17
Srtolitugy - {—H K1 D ﬂ K18 D H—‘. K8
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TCS-B12 Receiver Output Diagram

1.El controlador de radio debera estar
! : s DC Power supply
equipado por un profesional después de 42-250VAC/50Hz
leer cuidadosamente sus instrucciones y AC o
aclarar las especificaciones. TR i P "
2.Capacidad de contacto de los 1
conductores: 250VAC / 4A. NI;? |5
3.Los relés (K-E1, K-E2) estan cerrados
cuando la comunicacion inalambrica esta S
lista. FoldV bmergency Sop in 12 a5
4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / | KEis  K_p2e
/0 nérgency Stoq 10
50Hz. Industrlal Conneetors HAN25 "6:' b M
Al g
Common line in -
S8
Kl / Hoist up - Speed | 2 A6
K2/ o down - Specd 1 | 1 o
3 6
A8
S17 HWZS A9
K18 Switching:B 036 c6 10 -
KI7 Switching Aot o7 K6 o ool Speed 2 12, 83
KI6 /o HORN :"“' c8 KT/ Coomiot- Spec -H -
K15 0 18]
) o o—SUARL L_” ca XS o mmnsspesa 6 as
K9 od 2 !
9/ CraneSpesi 2 8 B8
—d

Switching: . w_i'”” D H"” D HLi-w

K18
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Salida con prensaestopas

TCS-B12 Receiver Output Diagram

DC Power supply
42-250VAC/50Hz

1.El controlador de radio debera estar AC
equipado por un profesional después de . ST
leer cuidadosamente sus instrucciones y e T
aclarar las especificaciones. o &
2.Capacidad de contacto de los ST’\B
conductores: 250VAC / 4A. -
3.Los relés (K-E1, K-E2) estan cerrados LA T
cuando la comunicacion inalambrica esta o 3
lista. K2 s o spet ) [
4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / o o
SOHZ ST4 & Mot =Speed 2 o ﬁ
gy Sp in (5 =1
1<) Teally frwaed o Speed |
K-fle K-p2e o——"——0 8§
/ okasa s 5o
W oty sent- et (T
Te 29 o |1
K10 L Trolly- Speed 2 G
st e )
o 31 - P 13
vt i =T coeven 77
- lo 33 - o 15
K1z, CRRTNIN Py fo——tmmesal LT
lo 35 o 17
KIE L Cranen Specd 2 o
o swicheh foT 30 te I8
.H.—i..““ K17 *_i.‘\ 314 ol K17
B el o N e S gy i I
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(E.MASTO/P Swicth)

TCS-B16 Diagrama del panel del transmisor

Descripcion de las funciones del TCS-B16
Transmisor:

TCS-B16 Diagrama de salida del receptor

1.El controlador de radio deberéa estar
equipado por un profesional después de
leer cuidadosamente sus instrucciones y AC

De Power supply
42-250VAC/50Hz
25-pins

TCS-B20 Diagrama del panel del transmisor

(E.M.STO)D Swicth)

Descripcion de las funciones del TCS-B20
Transmisor:
2 pasos de control para 5 unidades:

1.El controlador de radio debera
estar equipado por un profesional
después de leer cuidadosamente

TCS-B20 Diagrama de salida del receptor

e Fower supy
42-250VAC/50H2

f . piioe 1S ) )
Control de 2 pa'sos para 4 unidades: aclarar las especificaciones. e &' Botones en la linea 1: 3 botones para controlar el susihstucdiones y-adlararas
Botones en la linea 1: 3 botones para controlar el 2 Capacidad de contacto de o LE—ﬁqAL —1 funcionamiento de elevacién del polipasto primario ificad
funcionamiento de elevacion del polipasto primario i dp " SEGVAC ] 4A S [—PE (doble velocidad) espetmedciones:.
: conductores: : Ny wi [ === ] i
(doble velocidad) ) 3 te 2 Botones en la Linea 2: 3 botones para controlar el 2.Capacidad de contacto de los
Botones en la Linea 2: 3 botones para controlar el 3.Los relés (K~E1‘, K-|§2)4est§n cerrados ) B f‘] MM funcionamiento de elevacion del polipasto secundario conductores: 250VAC / 4A.

; p & ; ; Ste_ ; ; 5
funmonamle!'lto de elevacién del polipasto secundario I?Ufndo la comunicacion inalambrica esta PS04 O\ kimergency Stop in Jutd . === (doble velocidad) 3.Los relés (K-E1, K-E2) e#an‘ ) TR ,
(doble velocidad) i ) ] — N Botones en la Linea 3: 3 botones para controlar el carro cerrados cuando la comunicacion
Botones en la Linea 3: 3 botones para controlar el 4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / R emency Sl 40 " @] @ﬂ 1 avanzar o retroceder (doble velocidad) inalambrica esta lista. oLy
desplazamiento hacia delante o hacia atras (doble 50Hz. -~ —— Botones en la Linea 4: 3 botones para controlar el carro 4.Fuente de alimentacién: 42- L L 4
velocidad) S 5 HE [EH 2 avanzar o retroceder (doble velocidad) 250VAC / 50Hz.

i - (i - — " . 2Seping
Boto.r'!efi enla Il_ln.ea 4 Bdbotorl\es‘,j parahcondtrci)llar la graa STZ e K o ot - Speed T s 8 — Botones en la Linea 5: 3 botones para controlar la graa i il
U;?;’:gﬁg)se ala izquierda oa la derecha (doble s Swiching:8 136 5 [ ey 2 @ [ mTVIggd;))se a la izquierda oa la derecha (doble W/ ;, " B — 5
.‘ . ~ - =) &= velocida = e : ) -1
Botones en la Linea 5: 4 botones para controlar la L Swiching:A " 20 | Kl ol -Spesd? L 8 . Botones en la Linea 6: 4 botones para controlar la +— Ll 22 | otz -be 6
operacién de arranque, la bocina y la conmutacion o oo - 19 o gt S e, s '}E@ (=E3 operacion de arranque, la bocina y la conmutacion +— ~eom = 21 | oGt o 7
5 10 5 /s == — P
:ai/ 16 puntos de control en total. 116 IART ! 18 kS I/@_mn‘,mm, 10 @ = = Hay 18 puntos de control en total. | 0 - 5 _/ Hoist <fpet € 8
otas: iz X6 o i S N »
) 5 " pu /it syt o i :] [C Notas: . . [ — ;
1.Botones pueden ser ubicados de acuerdo a la j BT L2 5 KT, vvsny gt syt |, 4] " ) g 1.Botones pueden ser ubicados de acuerdo a la 2 B aian e I °
demanda de los usuarios. ) ) demanda de los usuarios. 8 o otuina 10
L, LU R ) id K8 o gt 16 " 2 u " E— s
2.Funcién interbloqueo K1 /K2, L3/ K4, K7 /K8 y K10/ L ¥ e T o Interbloqueo de la funcién 2. K1 / K2 de la funcion, L3 / | 7 o it e - 1
K11. o 1] K4, K7 / K8, K10/ K11 y K13 / K14, - 1 oo o 12
Smart card(KEY) 4.iConsuite elidragramadessalidadel reeqptar TES-BI6. ey T T T i 3. Consulte el diagrama de salida del receptor TCS-B20. 0/ st et |2 18 | 8 i 16 i
Switching: . i t I D + i O 1 { | ) Sniar ALY "‘ B/ et it 1
Proyecto: SN: =t +—dr i |Proyecto: SN: =
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TCS-B16 Diagrama de salida del receptor TCS-B16 Diagrama de salida del receptor TCS-B12 Receiver Output Diagram TCS-B12 Receiver Output Diagram
; 4 1.El controlador de radio debera estar equipado por un profesional después
1.El controlador de radio debera estar equipado por un 1.El controlador de radio deberé estar equipado por un 1.El controlador de radio debera estar del idad ! st 3 quip | P | p ifi " P
profesional después de leer cuidadosamente sus DC 5 f’“_‘"“_‘“'fplf profesional después de leer cuidadosamente sus equipado por un profesional después de leer e leercuidadesamenie susinsiueclones yaciarar lasiespecincaciones:
instrucciones y aclarar las especificaciones. AC 42-250VAC/50Hz instrucciones y aclarar las especificaciones. DC Power supply cuidadosamente sus instrucciones y aclarar g 2.Capacidad de contacto de los conductores: 250VAC / 4A.
2.Capacidad de contacto de los conductores: 250VAC ey & —— 2.Capacidad de contacto de los conductores: 250VAC / AC 42-250VAC/50Hz las especificaciones. M 3.Los relés (K-E1, K-E2) estan cerrados cuando la comunicacion
;4LA. s I S o p o ¢ A gAL' . g o Wik S]” 2.Capacidad de contacto de los conductores: - - inalambrica esta lista.
.LOS reles (K-E1, K- estan cerrados cuando ia |— PE .LOS reles (K-£1, K- eslan cerrados cuando la T—é—ﬂ — Al . I
comunicacion inalambrica esta lista. 708 S comunicacién inalambrica esté lista. o & 250VAC:/ 4h. o 4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / 50Hz. )
4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / 50Hz. ted 4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / 50Hz. N 3.Los relés (K-E1, K-E2) estan cerrados HEHE™ I 51 © s
Ga_ ST sT6 cuando la comunicacion inalambrica esta i | it o & o o o
PRl OAEmergency Stop in o, 42 Emergency Siop m [ ista. .
Industral Conneetors HAN25 o ety A3 j° & « PR L lista ‘ . A e
ol T Ko Kegee o2 4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / 50Hz. _gtlf s g0 A oo otmin | X
i li O A ) " (S T 3 Industal Conneetors HANZ5 Ij -
Sut ) 17 o4 e A -
§ Quﬁﬁp- ’ —— 1o o 5 e teead . A —
, o 12 - e
E!l.‘ hawzs KL o/t = Sieod | 2 26 o 21 b 7 = L0 ; L bt Bl e
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TCS-C18-M Diagrama del panel del transmisor TCS-C32-M Diagrama del panel del transmisor

®
<+— E.E. Parar

<4+—Clave de ILOG

1.presionar el boton 6.conmutador de enclavamiento R-O-R 11.LED con lentes rojas 16.Palanca de mando del eje X-Y con el hombre muerto 1.presionar el boton 6.conmutador de enclavamiento R-O-R 11.LED con lentes rojas 16.Palanca de mando del eje X-Y con el hombre muerto
2.DJET-pulsador 7.interruptor de palanca desbloqueado O-T 12.LED con lente 'verde' 17.palanca lineal 2.DJET-pulsador 7.interruptor de palanca desbloqueado O-T 12.LED con lente 'verde' 17 palanca lineal
3.interruptor giratorio Méx. 12 posiciones 8.interruptor de palanca desbloqueado Y-O-T 13.Pantalla LCD para retroalimentacion 18.Interruptor de llave 3.interruptor giratorio Max. 12 posiciones 8.interruptor de palanca desbloqueado Y-O-T 13.Pantalla LCD para retroalimentacion 18.Interruptor de llave
4.E.M. Stop 9.conmutador de enclavamiento R-O-T 14.potenciometro giratorio 19.Antena SMA 4.E.M. Stop 9.conmutador de enclavamiento R-O-T 14.potenciometro giratorio 19.Antena SMA
5.conmutador de enclavamiento O-R o R-R 10.LED con lente 'rojo / verde' 15.Palanca de mando del eje X-Y 20.Joystick del eje Z 5.conmutador de enclavamiento O-R o R-R 10.LED con lente 'rojo / verde' 15.Palanca de mando del eje X-Y 20.Joystick del eje Z
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transmitter panel transmitter panel

TCS-C18-M Diagrama de salida del receptor TCS-C32-M Diagrama de salida del receptor
1.El controlador de radio debera estar equipado por DC Powe Iy De
un profesional después de leer cuidadosamente s b 1.El controlador de radio debera estar equipado por un Power supply
42-250VAC/S0Hz p: 42-250VAC/S0H
sus instrucciones y aclarar las especificaciones. AC HAN32 profesional después de leer cuidadosamente sus AC z
, ' ' uy } s e a ) HAN32
2.Capacidad de contacto de los conductores: I F1.(3 150) £ L) instrucciones y aclarar las especificaciones. F1.(3.150) PU[q
250VAC / 4A. - o FLH)/MR, HAN32 s 1 2.Capacidad de contacto de los conductores: 250VAC / 4A. | © 1
Q¢ B 5 o PE
3.Los relés (K-E1, K-E2) estan cerrados cuando la = @ I‘E‘,‘ 32 = PE 3.Los reles (K-E1, K-E2) estan cerrados cuando la HAN32 M PE
comunicacion inalambrica esta lista. e Jo— 31 :\ 2 comunicacion inalambrica esta lista. K2 fm&?”ﬂ(k' -V 2
2% 1. = —e D I 32 =
4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / 50Hz. K30/ Jo 60, 30 su 4.Fuente de alimentacion: 42-250VAC / 50Hz. K51 ® 62 31 N
L ' FELOA) Emergency Stop F459 1 € i - FSU 00 Emergency Siop §.55
Common line 1 26 . " = i i 3 '_\y # L=Ml 30 K ’ ’
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TCS-C6X-MN Diagrama del panel del transmisor TCS-C8X-L Diagrama del panel del transmisor

<— E.E. Parar <«— E.E. Parar

<—Clave de ILOG <—Clave de ILOG

1.presionar el botén 6.conmutador de enclavamiento R-O-R 11.LED con lentes rojas 16.Palanca de mando del eje X-Y con el hombre muerto 1.presionar el boton

6.conmutador de enclavamiento R-O-R 11.LED con lentes rojas 16.Palanca de mando del eje X-Y con el hombre muerto
2.DJET-pulsador 7.interruptor de palanca desbloqueado O-T 12.LED con lente 'verde' 17.palanca lineal 2.DJET-pulsador 7.interruptor de palanca desbloqueado O-T 12.LED con lente 'verde' 17 palanca lineal
3.interruptor giratorio Méx. 12 posiciones 8.interruptor de palanca desbloqueado Y-O-T 13.Pantalla LCD para retroalimentacion 18.Interruptor de llave 3.interruptor giratorio Max. 12 posiciones 8.interruptor de palanca desbloqueado Y-O-T 13.Pantalla LCD para retroalimentacion 18.Interruptor de llave
4.E.M. Stop 9.conmutador de enclavamiento R-O-T 14.potenciometro giratorio 19.Antena SMA 4.E.M. Stop 9.conmutador de enclavamiento R-O-T 14.potenciometro giratorio 19.Antena SMA
5.conmutador de enclavamiento O-R o R-R 10.LED con lente 'rojo / verde' 15.Palanca de mando del eje X-Y 20.Joystick del eje Z 5.conmutador de enclavamiento O-R o R-R 10.LED con lente 'rojo / verde' 15.Palanca de mando del eje X-Y 20.Joystick del eje Z
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transmitter panel

transmitter panel

TCS-C6X-MN Diagrama de salida del receptor TCS-C8X-L Diagrama de salida del receptor
De Power supply
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Lo siguiente puede dejar que el sistema del transmisor de control remoto se apague en algunos casos de emergencia
especificos para evitar cualquier posible mal funcionamiento.

1. Funcion de apagado por impacto

Después de que un sistema transmisor es impactado externamente (por ejemplo, es golpeado por algo pesado), el sistema
transmisor puede ser apagado de la automatizacion.

2. Funcién de desconexion

Mientras se detecta automaticamente el balanceo de un sistema transmisor, el sistema transmisor se puede apagar
automaticamente al mismo tiempo para evitar cualquier posible mal funcionamiento debido a la rodadura.

3. Funcién de caida del apagado

Mientras se detecta automaticamente que un sistema transmisor esta bajo la situacion de caida, el sistema transmisor se
apaga automaticamente al mismo tiempo; por ejemplo, mientras que un sistema transmisor esta cayendo accidentalmente
o todos operador lanza un sistema transmisor a otro operador, el funcionamiento anoémalo, posiblemente, puede ocurrir
debido a la caida del sistema transmisor.

Las caracteristicas de seguridad anteriores actian como funciones opcionales, que so6lo son aplicables a sistemas de
transmisores.

y 4 y 4 y 4

La "aprobacién-liberacion” funciones permite a 2 o mas operadores de grias que tienen sus propios transmisores, pueden
operar de forma independiente una gria. Cada gruia esta equipada con un receptor puede recibir y vigilar todas las
frecuencias de emision. Después de un sistema de recepcion esta activo, todos los sistemas transmisores tener la misma
autorizacion de funcionamiento.

Obtencidn de la autorizacion de operacion
1. Ponga en marcha el sistema transmisor 1;

2. Pulse el botén "Aprobacion" en el sistema transmisor 1;
3. Después de cerrar el sistema transmisor 1, reinicielo;
4. El transmisor 1 tiene la autorizacion de funcionamiento de la grua.

Autorizacion de liberacion

1. Presione el boton "liberacion” en el transmisor 1;

2. El transmisor 1 puede estar listo para funcionar (en espera) o apagado;

3. La autorizacion de operacion del transmisor 1 es cancelada basandose en los procedimientos anteriores.

Autorizacion de aprobacion
1. Presione el boton " aprobacion” del transmisor 2, se toma la autorizacion de operacion del transmisor 1.
2. El transmisor 2 tiene la autorizacion de operacion hasta que envia una orden de "liberacion".

Notas:

1. Un receptor que esté bajo el estado de la toma de posesién puede ser exhibido a través de la luz del indicador de una
grua o de una maquina;

2. El receptor esta bajo la ingravidez y reiniciado mientras que es asumido el control por cualquier sistema del transmisor; y
se recupera la funcién de adquisicion original. El proceso de adquisicion debe realizarse nuevamente;

3. Si un transmisor se apaga o incluso se pierde mientras no se presiona su boton de "liberacion”, el receptor no puede ser
tomado por ninguin otro transmisor. Las condiciones para que el receptor sea asumido normalmente por cualquier otro
transmisor son las siguientes: el transmisor con autorizacion de operacion se puede iniciar de nuevo, se presiona el boton
de "liberacién" o se reinicia el receptor después de apagarse.

FUNCION TANDEM

Un transmisor con funcion de tandem puede controlar 2 grdas (receptores) a través de un punto de frecuencia de emision al
mismo tiempo; y el control de cada grua puede seleccionarse a través del conmutador giratorio en el transmisor.

Las posiciones de este interruptor de seleccion se definen como:
A Grua de control A

A+B Modo tandem de 2 gruas

B Grua de control B

>> WWW.CLESCRANE.ES




CLESCRANE

FUNCION APROBACION-LIBERACION Y FUNCION TANDEM

2 o mas operadores pueden utilizar de forma interactiva algunas gruas bajo este modo. Cada grua equipada con un
receptor puede recibir y monitorizar todas las frecuencias de emision. Una vez que el sistema de recepcion ha estado
activo, todos los transmisores tienen la misma autorizacion de operacion.

Autorizacion de liberacion

1.El boton de "liberacion” en el transmisor 1 o el sistema transmisor 2 es presionado, y otros sistemas transmisores pueden
tener la autorizacion de operacion de las gruas;

2. Para la prevencion de cualquier operacion incorrecta, el sistema transmisor 1 o el sistema transmisor 2 se apaga; por lo
tanto, el sistema transmisor 1 o el sistema transmisor 2 libera la autorizacion de funcionamiento de las gruas.

Autorizacion de aprobacion
1. El conmutador rotatorio del sistema transmisor 1 o del sistema transmisor 2 se conmuta a la posicion correspondiente
(IIAII IIA + Bll O IIBII).
2. Se pulsa el boton "takeover" en el sistema transmisor para obtener la autorizacion de funcionamiento de la grua. La

p
autorizacion de funcionamiento del sistema transmisor 1 o del sistema transmisor 2 puede obtenerse hasta que envie la
orden de "liberacion".

Caso

El sistema transmisor 2 tiene la autorizacion de funcionamiento de las gruas: y el sistema transmisor 1 esta obligado a
hacerse cargo de 1 grua o todas las gruas.

El operador debe completar los siguientes procedimientos:

1. Presione el boton de "liberacion" en el sistema transmisor 2;

2. Para la prevencion de cualquier error del operador, el sistema transmisor 2 se apaga;
3. Arranque el sistema transmisor 1;

4. El conmutador rotatorio del sistema transmisor 1 se conmuta a "A", "A + B" o "B" (segun se reciba la autorizacién de
operacion para alguna gruia determinada);

5. Pulse el botdn 'takeover' en el sistema transmisor 1.

Asi, el sistema transmisor 1 tiene la funcion de funcionamiento de todas las gruas.

Notas:

1. El receptor puede ser exhibido con la luz indicadora en una gria o una maquina, el sistema ha estado bajo estado de la
toma de control;

2. Mientras el receptor esta sin corriente y se reinicia después de ser tomado por cualquier sistema transmisor, se recupera
la funcion original de toma de control.

El proceso de adquisicion debe realizarse nuevamente;

3. Si el sistema del transmisor se apaga o incluso se pierde mientras no se presiona el botén de "liberacion", el receptor no
puede ser tomado por ningun otro sistema de transmisor. Las condiciones para que el sistema sea normalmente asumido
por cualquier otro sistema transmisor son las siguientes: se puede reiniciar un sistema transmisor con la autorizacién de
operacion; y se presiona el botdn de "liberacion”; o el receptor se inicia de nuevo después de su apagado.

Caso especial (funciones de control maestro y esclavo)

El sistema transmisor 1 y el sistema transmisor 2 actian como control maestro y esclavo, respectivamente. El sistema de
transmisor de control primario esta equipado con un interruptor de transferencia (A, A + B, B).

Bajo el modo normal, el sistema transmisor 1 controla independientemente la griia A y el sistema transmisor 2 controla de
forma independiente la grda B. Si el sistema de control primario debe obtener la autorizacion de operacion de la graa B,
deben llevarse a cabo los siguientes procedimientos de operacion:

1. Pulse el boton de "liberacion" en el sistema transmisor 2;

2. Para la prevencion de cualquier error del operador, el sistema transmisor 2 se apaga;
3. Arranque del sistema transmisor 1:

4. El conmutador rotatorio en el sistema transmisor 1 se conmutaa"A+B'0'B ';

5. Pulse el boton "aprobacion” del sistema transmisor 1.

De este modo, el sistema transmisor 1 tiene la funcién de funcionamiento de 2 gruas.

Si el sistema transmisor de control secundario 2 tiene que volver a obtener la autorizacién de funcionamiento de la grda B,
se deben realizar los siguientes procedimientos de operacion:

1. El conmutador giratorio en el sistema transmisor 1 esta conmutado a la posicion "B";

2. Presione el "botdn de liberacion en el sistema transmisor 1;

3. Para evitar cualquier error del operador, el sistema transmisor 1 esta cerrado:

4. Ponga en marcha el sistema transmisor 2;

5. Pulse el boton "takeover" en el sistema transmisor 2.

De este modo, el sistema transmisor de control secundario 2 tiene la autorizacion de operacion de la gria B de nuevo.

@
(&2
=
&
@
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INSTALACION DE UN RECEPTOR SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Causa (s) posible Solucién

Compruebe la capacidad de la bateria; si la
capacidad de la bateria no es suficiente, reemplace
Arranque el transmisor y no : .. | la bateria o cargue la bateria;

No hay fuente de alimentacion. Arg 7 ! L,
hay respuesta. ¥ Compruebe si hay algun dafio o corrosion en los
puntos de contacto entre la bateria y el dispositivo de
control remoto.

Compruebe la capacidad de la bateria; si la
La luz roja del transmisor capacidad de la bateria no es suficiente,
parpadea una vez por . . = reemplace la bateria o cargue la bateria;
segundo y hay sonidos de gaé)aatce'g:d insuficients de Compruebe si hay algun dafio o corrosion en
zumbido. ) los puntos de contacto entre la bateria y el
dispositivo de control remoto.

Las luces indicadoras roja y
verde del transmisor
parpadean alternadamente.

Ninguna identificacion del Ninguna identificacion del chip inteligente ILOG
chip inteligente ILOG

Arranque el transmisor y el ) . . N
indicador luminoso verde El mecanismo de proteccion Compruebe el mecanismo de proteccién y

parpadea rapidamente (el no se restablece. asegurese de que su interruptor se reinicie.
sistema de balancin)

No hay fuente de

Las Iuc_es |nd|cadoras|del tarlélarserr:]tizglron eall rreeé::ptté)rr.nlil Compruebe el cable al receptor;

s B : y P Compruebe las luces indicadoras del receptor;
pero no hay actividad de estan conectados. La orden

salida. "INICIO" no esta activa.

El receptor es culpa;
No hay salida para alguna El cable entre el receptor y Compruebe todas las uniones de cables y
actividad determinada. el dispositivo controlado no asegurese de que deben apretarse.

esta conectado.

Despues de conectar el
receptor a la maquina, el
indicador de estado no
parpadea.

Compruebe la fuente de alimentacion de la
No hay fuente de maquina. Compruebe la conexion del receptor y

alimentacion. la maquina. o
Compruebe el fusible interno del receptor.

Iniciar el transmisor _
normalmente, y el receptor se Dafio de la antena del Reemplace la antena.
activa normalmente; pero no receptor.
se puede realizar la conexion.

37138

>>WWW.CLESCRANE.ES



INVHDETID MMM

 ——

CLESCRANE

Nuestras soluciones de servicio estan hechas especialmente
Requisitos de los clientes individuales.
Cumplir con sus normas podria eliminar cualquiera
de sus preocupaciones.
Incluso:
B Soluciones personalizadas
® Equipos de gruas fiables, eficientes y seguros
® Envases de alta calidad
B |nstalacion y prueba de funcionamiento y ensamblaje
® Entrenamiento profesional
® Muchas piezas de repuesto
® Mantenimiento
B Anédlisis y Sugerencias
B Software de disefio inteligente de gruas
B F| experimentado equipo de ingenieros
m E| paquete de servicios de Clescrane es seguro y cuesta menos.
® El paquete de servicio de Clescrane también se aplica a gruas
y montacargas.
B Producidos por otros fabricantes.
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